
ANDAMIOS

“Soportamos tus ideas”



STEEL SHORING ACCESSORIES

COPLE UNIÓN HERRAJE
UTILIZADO

V-LOCK

TORNILLOS, BASES Y CABEZALES

DATOS TÉCNICOS
- TUBO EXTERIOR Horizontal y vertical 42mm espesor 2.4mm
- TUBO INTERIOR 25.4mm espesor 1.8mm
- Soldadura MIG
- Pintura Electrostática

DATOS TÉCNICOS
- Redondo, diametro exterior 30mm
- Cuerda ACME (5 hilos por pulgada)
- 60 cm de largo
CABEZAL UNIVERSAL
- Placa de 18cm x 30cm
- Espesor de 9.5 mm (3/8”)
CABEZAL VIGA
- Canal 8”
BASE
- Placa de 15cm x 15cm
- 4 Barrenos de 5/8” de fijación
- Espesor de placa 6.35mm (1/4”)



HL SHORING FRAMES (10K/LEG)

TORRES DE TRABAJO
PLATAFORMAS
Superficies de trabajo hechas con marcos 
de acero para el soporte de trabajo del 
personal.
DATOS TÉCNICOS
Longitud de 2.13m x 0.50m
Marcos de acero hechos con angulo 
de 1.5” superficie de madera cepillada 
antiderrapante

ESCALERA
Las primeras en llegar y las ultimas en irse.
Básicas para el ascenso y descenso de personal y materiales. Hechas a 
base de acero, cuenta con barandal interno y externo para seguridad. 
Peso ligero para el fácil montaje y desmontaje de personal.

DATOS TÉCNICOS
-Peldaños  hechos con acero A36 antiderrapandes calibre 14 ancho 70 cm
- Longitud de la escalera 6.36m ptr de 1/2”x1/2”
- Ascenso de 2m
- Barandal externo de 3.85m
- Barandal interno de 3m con tubo 3/4” ced 30

BARANDALES DE SEGURIDAD
Cada juego de barandales se compone por 4 
postes, 4 largueros de 2.13m y 4 largueros de 
1.56m 
DATOS TÉCNICOS
- Largueros hechos con tubo 25.4mm espesor 
1.8mm
- Postes hechos a base de acero
- Pernos de sujeción. 



CRUCETAS
SIZE		  Kg (lbs)
4x2		  2.7 (5.95)
4x4		  3.2 (7.05)
5x2		  3.2 (7.05)
5x4		  3.6 (7.94)
6x4		  4.5 (9.92)
7x2		  4.3 (9.48)
7x27-3/4	 4.1 (8.99)
7x3		  4.9 (10.76)
7x4		  4.8 (10.58)
8x4		  5.0 (10.91)
10x2		  5.6 (12.35)
10x4		  6.3 (13.89)

DATOS TÉCNICOS
- TUBO diámetro 25.4mm   	  
espesor 1.8mm
- Soldadura MIG
- Pintura Electrostática

LLANTAS
Llantas de segurIdad para andamio con doble freno, 
para solucionar problemas de movilidad de torres 
de trabajo y colocación.

DATOS TÉCNICOS
- Llantas de hule con 8” de diámetro
- Cuentan con doble sistema de freno para mayor     
seguridad al estar trabajndo.
- Pernos de sujeción. 





VIGAS DE ALUMINIO

LOAD CHART
Span (ft) Deflection (in) 

L/360
Load (lbs/ft) 
L/360

Deflection (in) 
L/270

Load (lbs/ft) 
L/270

4 0.13 3151 0.18 3151
5 0.17 2017 0.22 2017
6 0.20 1188 0.27 1188
7 0.23 748 0.31 957
8 0.27 501 0.36 668
9 0.30 352 0.40 469
10 0.33 257 0.44 342
11 0.37 193 0.49 257
12 0.40 148 0.53 198
13 0.43 117 0.58 156
14 0.47 94 0.62 125
15 0.50 76 0.67 101
16 0.53 63 0.71 84
17 0.57 52 0.76 70
18 0.60 44 0.80 59
19 0.63 37 0.84 50
20 0.67 32 0.89 43

PHYSICAL SPECIFICATIONS
Overall Height 6.50 in
Base Width 5.00 in
Width, Inverted Top Hat Section 3.20 in
Cross Sectional Area (w/o nailer) 2.82 in
Nominal Weight (w/nailer) 4.17 lb/ft
Nominal Weight (w/o nailer) 3.32 lb/ft
Moment of Inertia (Ixx) 17.42 in4

Section Modulus, Sxx (min) 4.36 in5

Modulus of Elasticity, E 10.2E6 psi

Metric*
SPAN (m) Allowable Deflec-

tion L/360 (mm)
1 SPAN (kN/m) 2 SPAN (kN/m) 3 SPAN (kN/m)

1.20 3.33 47.47 M** 38.64 R 41.83  R
1.35 3.75 37.51 M 32.57 R 37.01 R
1.50 4.17 30.38 M 29.31 R 33.31 R
1.65 4.58 23.52 D 26.64 R 30.26 R
1.80 5.00 18.12 D 20.46 M 25.58 M
1.95 5.42 14.25 D 17.41 M 25.52 M
2.10 5.83 11.41 D 15.09 M 18.80 M
2.25 8.25 9.28 D * 8.90 13.08 M 17.50 D *16.80
2.40 8.67 7.64 D * 8.88 11.50 M 14.42 D *12.98
2.55 7.08 6.37 D * 5.40 9.87 M 12.02 D *10.19
2.70 7.50 5.37 D * 4.29 9.08 M 10.13 D *8.10
2.85 7.92 4.56 D * 3.46 8.14 M 8.61 D *6.53
3.00 8.33 3.91 D * 2.82 7.43 M *6.79 7.38 D *5.32

DATOS TÉCNICOS
- Hechas de aleacion de aluminio 
6061-T6
* MEDIDAS
- 5 ft hasta 21ft 
-Contiene goma de poliuretano
-Son ligeras en peso 4.18kg/m



VIGAS DE MADERA H20
DATOS TÉCNICOS
- Manejo fácil gracias al peso ligero*
- Hechas de conglomerados de madera
MEDIDAS
- 5 ft hasta 10ft 
-Son ligeras en peso 5.10kg/m
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Distancia entre vigas secundarias (M) Distancia entre vigas primarias apoyos (M)
Espesor 
de losa

Carga 
normal

0.50 0.625 0.667 0.75 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 3.00 3.50

10 4.38 3.7 3.43 3.35 3.22 2.93 2.72 2.50 2.31 2.16 2.25 1.93 1.70 1.45
12 4.91 3.5 3.24 3.17 3.05 2.77 2.57 2.36 2.19 2.05 1.92 1.82 1.52 1.30
14 5.43 3.32 3.09 3.02 2.91 2.64 2.45 2.24 2.08 1.94 1.82 1.64 1.37 1.18
16 5.95 3.19 2.96 2.9 2.79 2.54 2.35 2.14 1.98 1.85 1.66 1.5 1.25 1.07
18 6.48 3.07 2.85 2.79 2.69 2.44 2.25 2.06 1.90 1.72 1.53 1.38 1.15 0.99
20 7.00 2.97 2.76 2.7 2.60 2.36 2.17 1.97 1.82 1.59 1.42 1.28 1.07 0.91
22 7.53 2.88 2.68 2.62 2.52 2.29 2.09 1.90 1.69 1.48 1.32 1.19 0.99 0.85
24 8.05 2.81 2.61 2.55 2.45 2.23 2.02 1.84 1.58 1.39 1.23 1.11 0.93 0.80
26 8.57 2.74 2.54 2.49 2.39 2.18 1.95 1,73 1.49 1.30 1.16 1.04 0.87 0.75
28 9.10 2.67 2.48 2.43 2.34 2.12 1.89 1.63 1.40 1.23 1.09 0.98 0.82 0.71
30 9.68 2.61 2.43 2.38 2.29 2.06 1.83 1.54 1.32 1.15 1.03 0.93 0.77 0.65
35 11.25 2.49 2.31 2.26 2.18 1.90 1.59 1.32 1.14 0.99 0.89 0.80 0.66 0.56
40 12.83 2.38 2.21 2.17 2.07 1.74 1.39 1.16 1.00 0.87 0.78 0.70 0.58 0.49
45 14.40 2.29 2.13 2.07 1.94 1.55 1.24 1.04 0.89 0.78 0.69 0.63 0.51 0.44
50 15.97 2.22 2.03 1.96 1.84 1.40 1.12 0.94 0.80 0.70 0.62 0.56 0.46 0.40
55 17.54 2.15 1.93 1.87 1.69 1.27 1.02 0.85 0.73 0.63 0.56 0.51 0.42 0.36
60 19.11 2.07 1.85 1.75 1.56 1.17 0.94 0.78 0.66 0.58 0.52 0.46 0.39 0.33
65 20.68 1.98 1.72 1.62 1.44 1.08 0.87 0.72 0.61 0.54 0.48 0.43 0.36 0.31
70 22.26 1.91 1.60 1.50 1.34 1.01 0.81 0.66 0.57 0.50 0.44 0.40 0.33 0.28
75 23.83 1.85 1.50 1.41 1.25 0.94 0.75 0.62 0.53 0.47 0.41 0.37 0.31 0.27
80 25.40 1.76 1.41 1.32 1.17 0.88 0.71 0.58 0.50 0.44 0.39 0.35 0.29 0.25
85 26.97 1.65 1.32 1.24 1.11 0.83 0.66 0.55 0.47 0.41 0.37 0.33 0.27 0.23
90 28.54 1.56 1.25 1.17 1.05 0.79 0.62 0.52 0.44 0.39 0.35 0.31 0.26 0.22
95 30.11 1.48 1.19 1.11 0.99 0.75 0.59 0.49 0.42 0.37 0.33 0.29 0.25 0.21
100 31.69 1.41 1.13 1.06 0.94 0.71 0.56 0.47 0.4 0.35 0.31 0.28 0.23 0.20

Especificaciones Técnicas

Dimensión Valores Tolerancia

Altura de la Viga 200 mm +/- 2mm

Ancho de la Ala 80 mm +/- 2mm

Espesor de la Ala 40 mm +/- 2mm

Alma de transversal multicapa alto 150 mm +/- 2mm

Alma de transversal multicapa espesor 25 mm +/- 2mm
* Longitudes disponibles hasta 4880 mm

Ejemplo de cálculo de distancia:
Para una losa de 20 cm con distancia entre las vigas secundarias es de 0.75m. La 
distancia permisible entre las vigas primarias de acuerdo a la Tabla 1 es de 2.60 m.
La distancia más cercana entre las vigas principales en la Tabla 2 es igual a 2.5 m. 
Se cruza la fila y la columna para encontrar el resultado. En este caso, el resultado 
es 1.28 m.

PRECAUCIÓN
Revise los soportes para garantizar la fuerza de carga correspondiente.



PUNTALES ESPAÑA
Puntales españa
MEDIDAS CAPCIDAD DE CARGA
1.80-3.10 1820 KP Abierto
2.2-3.60 1320 KP Abierto

Material Altura ajustable Tubo interior Tubo Exterior Espesor Acabado
(mm) (mm) (mm) (mm)

Acero 1600-2900 40 48 1.6/1.8/2.0/2.2 Pintura Electrostatica
Acero 1800-3200 40 48 1.6/1.8/2.0/2.2
Acero 2000-3500 40 48 1.6/1.8/2.0/2.2
Acero 2200-4000 40 48 1.6/1.8/2.0/2.2

Puntales de acero de resistencia ligera ideales para losas 
delgadas, aligeradas, encasetonadas o incluso para los 
acero.

VIGAS DE ACERO IPS
DATOS TÉCNICOS
MEDIDAS
- 5 ft hasta 10ft 
-Alta capacidad de carga
-Son ligeras en peso 11.46kg/m

Peralte Peso comer-
cial

Área Patín Alma EJE X - X EJE Y - Y Ori-
genAn-

cho
Espe-
sor

Espe-
sor

I S r l S r

Pulg. mm kg/m lb/pie cm2 mm mm mm cm cm3 cm cm cm3 cm
3 76 8.483 5.70 10.62 59.18 6.600 4.320 104.1 27.32 3.131 19.73 6.67 1.363 MEX.

11.16 7.50 13.99 63.73 6.600 8.860 119.6 31.40 2.925 24.74 7.77 1.330 IMP.
4 102 8.334 5.60 10.89 50.00 6.800 4.500 180.1 35.46 4.068 12.52 5.01 1.072 IMP.

11.46 7.70 14.37 67.64 7.440 4.900 249.8 49.17 4.169 32.89 9.73 1.513 MEX.
14.14 9.50 17.72 71.02 7.440 8.280 277.5 54.63 3.957 38.26 10.78 1.469 IMP.

I (Momento de inercia), S (Módulo de sección), r (Radio de giro)

Para el cálculo de propiedades geométricas y pesos teóricos, se consideró:

* Densidad del acero rolado en caliente 7.860 Kg/m3

* Momento de inercia por Adición de Áreas: Método usado por el A.I.S.C.
* Pendiente en el patín de acuerdo a norma ASTM A6: 8 - 16.67%
* Pendiente en el patín para cálculo: 10.5%
* Longitud Nominal = 6.10 m ó 12.20 m

Norma de especificación aplicable ASTM A-36
Norma de especificación aplicable ASTM A-529 Grado 50
Norma de inspección aplicable ASTM-6
MEX: Fabricación Nacional
IMP: Importación/Sujeta a disponibilidad y tamaño de lote mínimo
NC: Material no comercial



PUNTALES ALEMANIA

PUNTALES MEDIO ORIENTE

Puntales Alemania

MEDIDAS CAPCIDAD DE CARGA
2.00-3.60 14 kN
2.20-4.00 14 kN
3.25-5.00 14 kN

Material Altura ajustable Tubo interior Tubo Exterior Espesor Acabado
(mm) (mm) (mm) (mm)

Acero 1600-2900 48 56 1.6/1.8/2.0/2.2 Pintura Electrostatica
Acero 1800-3200 48 56 1.6/1.8/2.0/2.2
Acero 2000-3600 48 56 1.6/1.8/2.0/2.2
Acero 2200-4000 48 56 1.6/1.8/2.0/2.2

Puntales Medio Oriente

MEDIDAS CAPCIDAD DE CARGA
2.00-3.60 46 KN
2.20-4.00 46 KN
3.25-5.00 46 KN

Material Altura ajustable Tubo interior Tubo Exterior Espesor Acabado
(mm) (mm) (mm) (mm)

Acero 1600-2900 48 60 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 Pintura Electrostatica
Acero 1800-3200 48 60 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0
Acero 2000-3500 48 60 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0
Acero 2200-4000 48 60 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0

Puntales de acero para trabajos de mediana 
capacidad ideales para apuntalamientos y 
reapuntalamientos de losas macisas, losa gruesa 
o trabes. 

Puntales Pesados para apuntalamientos de losas 
macisas, trabes principales y secunadrias, asi 
como para losas de trabajo y tránsito. Ideales para 
losas gruesas de alto soporte
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